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Analizator gazu - czynnika
chłodniczego - TopAuto RR Control

Cena brutto 12 490,00 zł

Cena netto 10 154,47 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy TPA-T01.009.29

Opis produktu

Analizator gazu - czynnika chłodniczego - TopAuto RR Control
RR CONTROL to analizator gazów mający zastosowanie przy obsłudze systemów klimatyzacji, który charakteryzuje się unikalnymi parametrami
technicznymi. Jest naprawdę uniwersalny, można go stosować we wszystkich pojazdach i na wszystkich stacjach klimatyzacji dowolnej marki i
producenta. Urządzenie jest kompletne, posiada oprogramowanie, które daje precyzyjną, szybką i absolutnie kompleksową reakcję pod kątem
składu wykrytych gazów, które są podane procentowo. Analizator wyposażony jest także we własną drukarkę i modół WIFI. Urządzenie
zbudowane jest z bardzo wytrzymałej, lakierowanej stali i umożliwia intensywne użytkowanie w każdych okolicznościach.

TopAuto RR Control - Charakterystyka:

Pomiar zgodnie z normą SAE J2912 (% obecności HFO i innych gazów, R134a, R22, HC, powietrze) i zgodnie ze standardem VDA
(czystość ?95% ok/nie ok)
Dokładność ±1%
W zestawie oryginalny moduł „Neutronics” z pompą zasysającą i przezroczystymi wężami z szybkozłączem R134 i HFO1234yf LP
Możliwość wydruku raportu (w wersji z drukarką)
Według SAE/VDA

Stacja klimatyzacji TopAuto RR700
TopAuto RR700 to automatyczna stacja klimatyzacji przeznaczona do obsługi pojazdów wyposażonych w czynnik chłodniczy R134a. Posiada
czytelny dotykowy wyświetlacz oraz i nietuzinkowy design w prawdziwie włoskim stylu. Stacja klimatyzacji RR700 to doskonałe uzupełnienie
warsztatu w profesjonalny sprzęt to usług naprawy klimatyzacji samochodowej.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:
baza danych pojazdów osobowych, ciężarowych i rolniczych
typ czynnika: R134a
pojemność butli wewnętrznej: 12 kg
automatyczny odzysk oleju i czynnika chłodniczego
automatyczny cykl próżni z programowanym czasem
automatyczny test szczelności układu A/C
automatyczny cykl oczyszczania stacji A/C
płukanie układu A/C (wymagane wyposażenie dodatkowe)
wyświetlacz LCD
drukarka termiczna
możliwość przezbrojenia na czynnik 1234yf

DANE TECHNICZNE:
wydajność pompy próżniowej: 113 l/min
pojemność butli wewnętrznej: 12 kg
wydajność kompresora: 300 g/min
poziom odzysku: >95%
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ilość pojemników: 3 szt (czysty olej, zużyty olej, barwnik UV)
podawanie oleju: czasowe
długość przewodów serwisowych: 3 m (opcjonalnie do 9 m)
wyświetlacz: 4,7" dotykowy
klawiatura manualna + dotyk
manometry HP i LP: 1 klasa
automatyczny zrzut gazów nieskondensowanych
aktualizacja przez USB
wymiary urządzenia: 50x55x90 cm
waga: 60 kg
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